Cechy uzytkowe

« Dzieki zastosowaniu didd o wysokim strumieniu $wietlnym nasze lampy charakteryzuja si¢ duza efektywnoscia
* Moga by¢ stosowane jako zamiennik lampy halogenowej

« Doskonale spetnia funcje o$wietlenia dekoracyjnego
* Oszczedno$¢ energii do 80%

* Przyjazne $rodowisku

« Nie zawieraja rteci i ofowiu

« Catkowicie bezpieczne poniewaz nie emituja promieni UV i IR
* W ofercie sg dostepne trzonki GU5.3, GU10, E27

« Zywotno$é 30 000h

Zdjecie Kod produktu BN | g Moc [W] Napiecie [V] losé digd | Termperatura Kat
[Im] barwowa
LED-GUS5.3-3K-1,2W 120 GU5.3 1.2W 12V AC/DC 20 3000K 60°
LED-GU5.3-3K-2,2W 188 GU5.3 2.2W 12V AC/DC 48 3000K 60°
LED-GU5.3-3K-2,8W 216 GU5.3 2.8W 12V AC/DC 60 3000K 60°
LED-GU10-3K-1,2W 120 GU10 1,2W 230V 20 3000K 60°
LED-GU10-3K-2,2W 188 GU10 2.2W 230V 48 3000K 60°
LED-GU10-3K-2,8W 216 GU10 2,8W 230V 60 3000K 60°
LED-E27-3K-1,2W 120 E27 1.2W 230V 20 3000K 60°
LED-E27-3K-2,2W 188 E27 2.2W 230V 48 3000K 60°
LED-E27-3K-2,8W 216 E27 2.8W 230V 60 3000K 60°
LED-GU5.3-4K-1,2W 120 GU5.3 1,2W 12V AC/DC 20 4000K 60°
LED-GUS5.3-4K-2,2W 188 GU5.3 2.2W 12V AC/DC 48 4000K 60°
LED-GU5.3-4K-2,8W 216 GU5.3 2,8W 12V AC/DC 60 4000K 60°
LED-GU10-4K-1,2W 120 GU10 1.2W 230V 20 4000K 60°
LED-GU10-4K-2,2W 188 GU10 2.2W 230V 48 4000K 60°
LED-GU10-4K-2,8W 216 GU10 2.8W 230V 60 4000K 60°
LED-E27-4K-1,2W 120 E27 1,2W 230V 20 4000K 60°
LED-E27-4K-2,2W 188 E27 2.2W 230V 48 4000K 60°
LED-E27-4K-2,8W 216 E27 2,8W 230V 60 4000K 60°




